
Ein Produkt der Familie!
Thermo-Mix® die mineralische, 
ökologische & dauerhafte Lösung
Thermo-Mix® ist ein speziell für zement-
gebundene Ausgleichsschüttungen entwickel-
tes Europerl. Basis ist das Mineral Perlit, das in 
unserem speziellen Verfahren zu einem leichten, 
druckfesten, feuchtigkeitsunempfi ndlichen und 
formstabilen Dämmstoff  expandiert wird. 
Es ist komplett unbrennbar und kennt das 
Problem „nachträgliche Setzung“ nicht.

Thermo-Mix® ist extrem leicht zu verarbeiten:
Mit Wasser und Zement erdfeucht mischen, 
aufbringen, leicht verdichten, abziehen.
Bei Verwendung unter Trockenestrich ist 
unbedingt die Trockenzeit zu berücksichtigen
(siehe einschlägige Normen).

Thermo-Mix® wird ohne Zement geliefert und ist 
somit je nach Bedarf fl exibel mischbar und unbe-
schränkt lagerfähig.

Sie erhalten dauerhaften Höhenausgleich 
und Wärmedämmung in einem Arbeitsgang!

Diff usionsoff ene Aufbauten 
sind unsere Spezialität!

Stauss-Perlite GmbH
A-3100 St. Pölten, Stifterstraße 4
Tel. +43 (2742) 74 3 68
Fax +43 (2742) 74 3 68 - 900
offi  ce@europerl.at
www.Stauss-Perlite.at

 ökologisches Naturprodukt,
rein mineralisch

 schnell, rationell,
minimaler Werkzeugaufwand

 keine Setzungen

 hohe Druck- und Tragfähigkeit

 kein Plattenverschnitt

 fl exibel mischbar

 zementgebunden

 dauerhaft, ungeziefersicher

 feuchtigkeitsunempfi ndlich

 diff usionsoff en

 gute Wärmedämmung

 unbrennbar A1

Thermo-Mix®

für dämmende 
Leichtmörtel

www.Stauss-Perlite.at
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Thermo-Mix®

zementgebundene 
Ausgleichsschüttung

Thermo-Mix® Thermo-Mix®

unter alle Estriche
Einfachste Verarbeitung - 
Thermo-Mix® das Produkt für Profi 
und Heimwerker!

Einfachste und sichere Unterkonstruktion!
Unterschiedliche Böden, große Höhen- 
unterschiede, zahlreiche Installationen, ...
Thermo-Mix® ist die Lösung!

Schwierigste Voraussetzungen? 
Eine zu gerine Aufbauhöhe?
Nützen Sie die Vorteile von Thermo-Mix®

mineralisch setzungssicher normgerecht




