Europerl
Mineralischer Dämmstoff und Problemlöser!


Schüttdammsstoffe sind ja schon eine alte bekannte Sache. Aber erhöhte Produktanforderungen und Schäden mit Billigprodukten, die vielleicht auch noch eine Zementbindung brauchen, haben viele Verarbeiter verscheucht und auch zu neuen ÖNormen geführt. Europerl bietet deshalb mit der kompletter überarbeiteten Produktlinie DIE PROBLEMLÖSER!

THERMO-FLOOR UNTER NASSSTRICHEN
Thermo-Floor wird wie bekannt in Säcken, Big-Bag oder bei größeren Baustellen mit Silofahrzeug angefertigt.


Dabei kommt es zu der von der Norm verlangten (mechanischen) Bindung.


KEIN ABREISSEN DER RANDFUGEN
Da es keine Bindemittel wie Zement benötigt, ist die Unterkonstruktion nach dem Verdichten fertig, braucht nicht

FÜLLEN. Etliche Ziegelhersteller empfehlen bereits die Befüllung der untersten Scharren Ziegel mit Thermo-Floor (siehe Thermo-Fuß), um diesen kritischen Bereich wärmetauschtechnisch optimiert und dauerhaft auszuführen. Wird die gesamte Ziegelmauer mit Thermo-Floor gefüllt und mineralisch verputzt, so entsteht ein voll mineralisches, unverbrennbares, dauerhaftes und diffusionsoffenes, hoch wärmedämmendes Fassadensystem.
austrocknen und der weitere Estrich kann sofort aufgebracht werden. Nachträgliche Setzungen und damit das gefürchtete Abrüßen der Randfugen sind bei diesem Aufbau und sachgerechter Ausführung des Estrichs unbekannt. Zusätzlich bekommt der Bauherr einen extremen Brandschutz, beste Wärmédämmung und bereits ab 2 cm Konstruktionsaufbau einen sehr guten, geprüften Trittschallschutz.

VORTEIL IN DER LAGERHALTUNG DES HANDELS
Thermo-Floor ist auf Grund seiner neu gestalteten Oberflächenstruktur ein wasserabweisendes Produkt, das keine Feuchtigkeit aufnimmt, aber auch fast staubfrei zu verarbeiten ist. Es setzt damit in vielen Bereichen das bewährte und „staubtrockene“ Thermo-Fill. Wichtig für den Handel: statt 2 Produkten braucht nur noch eines auf Lager gehalten werden!

WANDISOLATION VOLL MINERALISCH
Mit Thermo-Floor können damit außer einfachen Systemen wie das Hinterfüllen von Polsterhölzern oder kleinen Hohlräumen auch voll mineralische Wärmédämmssysteme in der Wand ausgeführt werden.